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Coffret détanchéité gaz

CARACTÉRISTIQUES
Poids 1,6 kg env.

Dimensions 260 x 230 x 90 mm

Alimentation 2 x Piles 1,5 V. LR 6

Autonomie 500 essais env.

Pression nominale 40 mbar

Manomètre Plage 0 à 60 mbar

COMPOSITION

•  Boîtier générateur de pression  
avec microcompresseur.

•  Régulateur et vanne.
•  Flexible.
•  Raccords d’adaptation pour sortie 

compteur et détendeur seconde détente 
butane, propane.

•  Pile longue durée.

APPLICATION

Essais d’étanchéité selon DTU 61.1.

OPTION

•   Raccord pour compteur G6/G10.
•  Aérosol de produit moussant DPS 12.

FONCTION

•  Contrôle d’étanchéité des canalisations 
gaz naturel, butane et propane 
P≤50 mbar.

•  Génération automatique  
de la pression d’épreuve.

+ PRODUIT

•  Régulateur intégré 40 mbar.
•  Commande marche/arrêt et ouverture/

fermeture de la vanne en une seule 
opération.

Coffret d’étanchéité gaz

Code : P Code Produit
Coffret d’étanchéité gaz 5100052

Embout flexible + écrou F 1/2’’ 5100055

Raccord M 1/2’’ M 20 x 150 5100056

Raccord M 1/2’’ M 6 x 20 5100057

Raccord F 6x20 M 10 x 32 5100058

Kit raccordement coffret étanchéité gaz D8, D7 5100059


